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�
1. 0.  Úvodem





Program DENÍK je určen pro  vedení staničního deníku na PC. Je vytvořen ve FoxPro v. 2.5 pro DOS, kódování češtiny používá LATIN 2. Doporučená konfigurace počítače - od PC 486 výše, v prostředí DOS, WINDOWS nebo WINDOWS95 (na 286 lze používat také, ale o běhu nemůže být řeč HI).





� SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h �	OD VERZE 6.6 plně kompatibilní s rokem 2000





Program je ovladatelný myší a umožňuje vedení staničního deníku v reálném čase i záznam starších spojení (v módu OFFLINE), importuje logy z jiných programů (N6TR, Superlog, Hamlog, Logplus), z univerzálního formátu ADIF i textových souborů. �-Umožňuje tisk samolepek a vede evidenci QSL lístků (odeslaných i přijatých). 


-Používá integrovanou databázi OK a OM stanic (údaje z nich automaticky doplňuje při zadávání nových 	QSO) a zemí DXCC (při zadávání nových QSO zobrazuje údaje o zadávané zemi, vzdálenost a 	azimut). Databáze je možno prohlížet a upravovat.


 -Generace a tisk přehledu udělaných a potvrzených zemí DXCC.


 -Výpočet vzdálenosti lokátorů automaticky i manuálně.


 -Možnost třídění a filtrování QSO podle různých kritérií a tisk nebo export vytříděných QSO do textového 	souboru a databáze.


 -VYBER - modul pro generaci souboru TRMASTER.ASC pro deník N6TR.


 -DIPLOM - modul umožňující výběr z databáze deníku pro různé diplomy pomocí textového souboru ve 	kterém jsou hledané značky.


 -TISK_QSL - modul pro tisk kompletních vyplněných i vyplňování samostatných QSL lístků (pod Windows!)








Šíření programu:





Program je volně šiřitelný a NENÍ určen pro komerční využití.


Podmínkou pro šíření je zkopírování celého, nezměněného souboru DENIK_CS.EXE!


Jednotlivé programové moduly není přípustné modifikovat. 











Deník a jeho nové verze: 





�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	Deník a jeho nové verze je možné získat na adrese OK1ZSV, uvedené na titulní straně, po zaslání objednávky a níže uvedených manipulačních poplatků v doporučeném dopise (bankovky nebo poštovní známky), nebo složenkou.�


�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	Připomínky a podnětné návrhy k programu je možno zaslat písemně na výše uvedenou adresu, �via PR nebo e-mail.





�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	Poplatky:


	a) 70 Kč - disketa s programem, vytištěný manuál, doporučené poštovné a balné. �b) 50 Kč - disketa s programem, doporučené poštovné a balné.�c) 20 Kč - osobní odběr (cena diskety).�d) ZDARMA - osobní odběr na přinesenou disketu.�e) Manuál - 40 Kč (manuál + poštovné). �f)  70 Kč - disketa s programem, manuál na disketě (WORD v.7), doporučené poštovné a balné.


�


�
1. 1. Instalace





�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	!  Soubor DENIK_CS.EXE nespouštět na disketě. !





�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	Na počítači, kam budeme instalovat, musí být v souboru CONFIG.SYS nastaven parametr FILES=50 (nebo více) a instalována podpora češtiny LATIN2.


�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	Na pevném disku vytvořit adresář - např. DENIK  (md c:\denik()


�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	Do tohoto adresáře zkopírovat z diskety soubor DENIK_CS.EXE (copy a:\denik_cs.exe c:\denik() 


�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	Soubor DENIK_CS.EXE na pevném disku spustit (c:(, cd\denik(, denik_cs.exe() a dojde k rozbalení všech potřebných souborů.


�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	Nyní z pevného disku soubor DENIK_CS.EXE smazat (del denik_cs.exe().





�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	Spustit program DENÍK:   


						DENIK.BAT(


�








					nebo	DENIK_KV.BAT(, s jiným vzhledem obrazovek.


�





	Při prvním spuštění si program sám vytvoří všechny datové soubory potřebné k jeho funkci, ale je nutno zadat dále uvedené parametry !!!


�
1.2. Nastavení parametrů


�EMBED Paint.Picture \s���





V deníku je nutno nastavit následující parametry:





1.	F9 - Nastavení - Značka - zadat značku, lokátor a ZAPSAT











�EMBED Paint.Picture \s���














2.	F9 - Nastavení - Posun času  máme-li na PC nastaven náš (CET) čas, pak +1 a pro letní čas +2, je-li na PC nastaven UTC, pak 0, nakonec  ZAPSAT





�EMBED Paint.Picture \s���














3.	F9 - Nastavení - Zhasinač - aktivace šetřiče obrazovky - čas v minutách - (0 = vypnutý),  ZAPSAT











4.	F9 - Nastavení - Předvolby - zde je možno nastavit data, která se budou implicitně objevovat v zadávacích oknech (po F2), parametry pro Tisk QSL - Soubor (vytvoří se soubor QSL.TXT, který je možno využít např. pro následný tisk z jiného programu) nebo  Tiskárna, vzhled tisku samolepicích štítků, jejich rozteč, odsazení zleva (některé starší tiskárny nepodporují rámečky a odsazení musí být 0 !!!). Dále je možno nastavit zda na samolepky tisknout via manager (v poznámce ke značce pak musí být uvedeno  VIA call managera*). Nastavení potvrdit OK. 


�EMBED Paint.Picture \s���








�EMBED Paint.Picture \s���














5.	F9 - Tisk - Nastavení tiskárny - vybrat tiskárnu, nastavit port na který je připojená a potvrdit OK. Toto nastavení se týká pouze tisku sestav a výpisů.��Pro tisk samolepek lze zatím použít jen �jehličkovou tiskárnu připojenou k portu LPT 1.

















6.	F9 - Služby - SESTAVA DXCC - GENERACE, ukončit ESC.











�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	Po nastavení těchto parametrů je možno deník používat.








1.3. Reinstalace - přechod na vyšší verzi





�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	Zazálohovat celý adresář stávajícího deníku - např. následovně: přepnout se do adresáře deníku �(c:(, cd\denik() a dále: pkzip  zaloha( - vytvoří se záložní soubor ZALOHA.ZIP.


�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	Do tohoto adresáře zkopírovat nový soubor DENIK_CS.EXE z distribuční diskety�(copy a:\denik_cs.exe c:\denik()


�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	Smazat všechny soubory s koncovkou .CDX  = indexové soubory (del c:\denik\*.cdx().


�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	Spustit instalační soubor: denik_cs.exe(�a následně potvrdit přepsání všech souborů.


�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	Tím je reinstalace dokončena a je možno spustit deník. Po prvním naběhnutí dojde automaticky k reindexaci souborů.


�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	Pro správnou funkci údajů DXCC je nutno!!! provést ještě následující kroky:�F9 - Nastavení - Značka, a potvrdit nastavení značky a lokátoru a ZAPSAT.�F9 - Služby - SESTAVA DXCC - GENERACE. 


�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	Vyzkoušení nové verze, kontrola převedených dat a je-li vše v pořádku, smazání následujících souborů:�DENIK_CS.EXE, ZALOHA.ZIP a také OK1.DBF, OK2.DBF a OM3.DBF (pokud existují).








Problémy





Monochromatický monitor:�- před spuštěním deníku zadat z příkazové řádky příkaz: mode co80 a nyní by měl být deník zobrazován ve stupních šedi. Příkaz je po vyzkoušení možno připsat na první řádku spouštěcích souborů DENIK.BAT a DENIK_KV.BAT.





Čeština na obrazovce:





Při problémech s češtinou je možno nastavit:





standardní češtinu  DOSu 6:





V souboru CONFIG.SYS musí být následující řádky:�


COUNTRY=042,,C:\DOS\COUNTRY.SYS


DEVICE=C:\DOS\DISPLAY.SYS CON=(EGA,,1)





a v souboru AUTOEXEC.BAT:





MODE CON CODEPAGE PREPARE=((852) C:\DOS\EGA.CPI)


MODE CON CODEPAGE SELECT=852


KEYB CZ,,C:\DOS\KEYBOARD.SYS





POZOR - po úpravách souborů autoexec.bat nebo config.sys je nutno restartovat počítač!!! 





ovladač češtiny z PR





Druhá možnost je vyzkoušet češtinu kterou jsem stáhnul ze sítě PR a která je přiložená v adresáři deníku (od verze 6.5a). Před spuštěním deníku zadat v adresáři deníku přikaz CZECH /C a po ukončení deníku je možno češtinu odinstalovat přikazem CZECH /U. Po vyzkoušení je možno příkazy připsat do spouštěcích dávek deníku DENIK.BAT a DENIK_KV.BAT. Podrobný popis češtiny je v přiloženém souboru CZECH.DOC�


Čeština při tisku deníku: ��Od verze 6.5b je v adresáři deníku distribuován soubor CZ.PRN. Na první řádku tohoto souboru je možno napsat inicializační řetězec, který přepne tiskárnu do kódování LATIN2 (samozřejmě jen u tiskárny, která toto umožňuje). V distribuovaném souboru je řetězec pro tiskárnu HP 4.


2. Práce s deníkem








2.1. Start deníku





�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	DENIK.BAT - nebo


�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	DENIK_KV.BAT u tohoto startu je pozměněn vzhled obrazovky a zadávacích oken směrem ke �KV provozu, ale všechny datové soubory jsou shodné - mění se jen jejich zobrazení.





�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	Ukončení práce s deníkem	Alt + X�					nebo	F10 - ANO








2.2. Zadávání nových QSO





�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	F2 - normální zadávací okno - po zadání značky dojde k vyplnění okna DXCC (jedná-li se o OK nebo OM stanici, která je v zabudovaném CB, pak i doplnění jména a QTH). Po zapsání kmitočtu a módu je provedena kontrola zda se nejedná o novou DXCC zemi (NEW), novou zem na zadaném pásmu a módu (BAND) a zda potřebujeme QSL listek (QSLL).Ke každému jednotlivému QSO je možno zadat poznámku - např. zkratku diplomu, okresní znak, atd. a podle této poznámky později QSO vybírat nebo třídit pro různé diplomy. 


	Dále je možno zadat poznámku ke značce, kam je možné uvést různé údaje o protistanici (zařízení, antény, adresu atd.) a tato poznámka se přenáší do všech dalších QSO s touto značkou. Zde je možno uvést i značku QSL managera a to následovně - před značkou managera uvést VIA a za jeho značkou znak *. Například pro managera DD1AAA bude uvedeno: VIA DD1AAA*. Tento zápis musí být dodržený a musí být umístěný na začátku poznámky ke značce!!!  Bude použit při pozdějším tisku QSL. �Toto zadávací okno lze stiskem Ctrl + F přepnout do módu OFFLINE, kdy při zadávání dalších QSO zůstává datum a čas  z předchozího spojení.


��SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	Shift + F2 - zkrácené zadávací okno v reálném čase - zde nejdříve zadáme pracovní kmitočet a mód a poté již jen údaje o protistanici. Poznámku ke značce je možno zadat po stisknutí Ctrl + P, mód je možno změnit Ctrl + M a kmitočet Ctrl + P.





	�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h� Alt + F2 - stejné jako předchozí okno, ale je možno zadávat i lokátor protistanice a měnit vlastní lokátor.








2.3. Prohlížení QSO a úpravy





V deníku se pohybujeme pomocí kurzorových kláves ((, PgUp, PgDn a kláves Home a End.


QSO, na kterém stojí kurzor, je zvýrazněné a je možno jej prohlížet a opravovat.





�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	F3 - prohlížení - klávesami PgUp a PgDn je možno v databázi "listovat".





�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	F4 - editace - objeví se editační okno, kde je možné opravit všechny údaje.





�EMBED Paint.Picture \s���


�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	F8 - smaž - nabídne okno pro smazání aktuálního QSO a žádá potvrzení ANO - NE 








�EMBED Paint.Picture \s���


�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	Označení více QSO - klávesou Insert je možno označit vice QSO - u označených QSO se vpravo na obrazovce objeví znak *. Takto označená QSO je možno vymazat (F8), vytisknout (F5) nebo exportovat do souboru (F9 - Data - Export - Format...). Opětovným stiskem klávesy Insert se označení zruší.


2.4. Třídění dat





�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	F7 (nebo F9 - Tridení -) 	- Datum�					- Značka�					- QTH�					- Lokátor�					- Vzdálenost��Standardně jsou data setříděna dle datumu. Podle potřeby je možno zapnout výše uvedená setřídění. Před setříděním je možno ještě zadat data, na kterých zůstane kurzor. Není-li nic zadáno, kurzor zůstane na QSO, kde byl před tříděním.





�


�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	FILTR - zapnutí: F9 - Filtr - Zapnout (= šedá klávesa + na numerické klávesnici)��Objeví se zadávací okno, kde je možno zadat data, podle kterých chceme filtrovat QSO. POZOR - při zapnutém filtru již nelze QSO třídit (F7). Potřebujeme-li mít QSO setříděná jinak než podle datumu, provedeme setřídění před použitím filtru.��Příklad zadávací obrazovky filtru pro spojení s OK stanicemi na 80m od  r. 1997.��Po spuštění filtru jsou zabrazena QSO odpovídající zadaným podmínkám, a v dolní levé části obrazovky bliká nápis ZAPNUTÝ FILTR.�Vyfiltrovaná QSO lze dále vybírat klávesou INSERT, tisknout nebo exportovat. V tomto režimu nelze QSO editovat a třídit.��FILTR - vypnutí: F9 - Filtr - Vypnout (= šedá klávesa - na numerické klávesnici)








�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	Hledání QSO:  Ctrl + H��Po stisku Ctrl + H je možno zadat hledanou značku (nebo jen potvrdit (), dojde k setřídění dat podle značky a kurzor stojí na první nalezené značce. Není-li nalezena, zastaví se na nejbližší následující značce.








�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	Reindexace dat:  F9 - Trideni - Reindexace��Při problémech s "chováním" deníku - např. po jeho násilném ukončení je možno provést reindexaci dat. Dojde k obnovení indexových souborů a deník se vrátí do standardní obrazovky.��Po násilném ukončení deníku zůstanou v adresáři soubory s koncovkou .TMP. Všechny takové soubory smažte (jedná se o „odkládací“ soubory, které program vytvoří při spuštění a při řádném ukončení je smaže sám). Soubory nevadí, ale zabírají zbytečně místo na disku.








�



2.4. Tisky





�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	F5 - tisk - standardní tisk staničního deníku - je možno zvolit, zda tisknout celý deník nebo vybrat stránky k tisku. Je možno provést i nastavení tiskárny - viz kap. 1.2. nastavení parametrů.�V případě, že jsou některá QSO označená (Insert), nebo je zapnutý filtr, tisknou se jen označená, nebo vyfiltrovaná QSO a v hlavičce je uvedeno "Výpis ze staničního deníku".


�EMBED Paint.Picture \s���


�EMBED Paint.Picture \s���














�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	Ctrl + T - tisk samolepek - program předpokládá jehličkovou tiskárnu na portu LPT 1 a samolepky o velikosti 102 x 35 mm. Tiskne se pro QSO, na kterém je kurzor, kontroluje se, zda už nebyl tisk proveden dřive (v připadě že ano, zobrazí se dotaz, zda tisknout znovu) a označí se QSL (.�Je-li ale v předvolbách (F9 - Nastavení - Předvolby - kap. 1.2.) nastaven tisk do souboru, pak se netiskne, ale QSO se připíše do souboru QSL.TXT, který je možno následně zpracovávat, a rovněž se označí QSL (. . 





�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	Ctrl + O - pouze se označí 	QSL ( (odeslaný QSL), ale bez tisku.














3. Práce s daty





3.1. Zálohování a obnova dat





!!! POZOR: !!!


NEZÁLOHOVAT STÁLE NA STEJNOU DISKETU - STŘÍDAT ALESPOŇ 3 DISKETY !!!





WINDOWS 95: U některých instalací (počítačů ??) při zálohování dat dojde k nestandardnímu ukončení deníku a záloha se neprovede. V tom případě stačí pod Windows95 spustit např. NORTON nebo M602 a z něj spustit deník - pak běží záloha normálně. Tato závada (nebo vlastnost?) se projevuje jen u zálohování dat, ostatní funkce deníku běží naprosto bez problémů.





�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	Záloha dat:  F9 - Data - Záloha souboru - následuje dotaz na disketovou mechaniku - vložíme disketu a potvrdíme A nebo B a OK. Po skončení zálohy se program "vrátí" do základní obrazovky a na disketě je vytvořen soubor ZALOHA.STD





�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	Obnova dat:  F9 - Data - Obnova souboru - následuje dotaz na disketovou mechaniku - vložíme disketu se souborem ZALOHA.STD, potvrdíme A nebo B a OK. Provede se obnova souborů, reindexace a deník se vrátí do základní obrazovky.


	!!! POZOR všechna data ve stávajícím deníku budou nahrazena daty z diskety !!!�


Pozn:  Na jednu disketu 3,5 ( (HD) je možno uložit více než 150 000 QSO!





�
3.2. Importy souborů





1.	Deník:  F9 - Data- Import - Deník - tato volba slouží pro import dat z jiné kopie programu DENÍK (vytvořených volbou F9 - Data - Export - format DBF)a předpokládá umístění souboru DENIK_E.DBF v pracovním adresáři programu. Po ukončení importu dojde ke smazání importního souboru a návratu do základní obrazovky.





2.	SUPERLOG:  F9 - Data- Import - Superlog - program předpokládá umístění souboru DBEXPORT.TXT, nebo DBEXPORT.DBF (z novější verze Superlogu) v pracovním adresáři programu DENÍK. Před vlastním importem je možno ještě zadat poznámku, která se objeví u importovaných QSO, lokátor pro případ, že se pracovalo z jiného QTH a pro novější verzi Superlogu uvést, zda u importního souboru je kmitočet v MHz nebo GHz. Po ukončení importu dojde ke smazání importního souboru a návratu do základní obrazovky.





3.	HAM-LOG:  F9 - Data- Import - HAM_LOG - program předpokládá umístění souboru HAM_QSO.DBF�v pracovním adresáři programu DENÍK. Před vlastním importem je možno ještě zadat poznámku, která se objeví u importovaných QSO, a lokátor pro případ, že se pracovalo z jiného QTH. Po ukončení importu dojde ke smazání importního souboru a návratu do základní obrazovky.





4.	N6TR:  F9 - Data- Import - N6TR - program předpokládá umístění souboru LOG.DAT v pracovním adresáři programu DENÍK. Před vlastním importem je možno ještě zadat jméno závodu, které se objeví �v poznámce u importovaných QSO, a použitý výkon. Po ukončení importu je nabídnuto smazání importního souboru - doporučuji využít!





5.	LogPlus (KD7P): F9 - Data- Import - LogPlus - program předpokládá umístění souboru LOGBOOK.DBF v pracovním adresáři programu DENÍK. Před vlastním importem je možno ještě zadat svůj lokátor. Po ukončení importu dojde ke smazání importního souboru a návratu do základní obrazovky.





6.	Univerzální:  F9 - Data- Import - Univerzální 	- Nastavení�								- Import�Jedná se o univerzální import z textového souboru. Nedříve je nutno volbou nastavení nastavit parametry importního textového souboru a pak provést vlastní import. Je ale nutné:�- soubor může mít libovolný název, ale musí mít koncovku .IMP�- musí mít vždy na jedné řádce jedno QSO�- jednotlivé údaje musí být zarovnány ve sloupcích�- umístěn musí být v pracovním adresáři DENÍKU��Po ukončení importu dojde ke smazání importního souboru a návratu do základní obrazovky.


Příklad importního souboru PRIKLAD.IMP:


1998052821:30 9A11EMO     Gordan    Mostar         59     59      3.700SSB  


1998051121:13 YV5NNK      Emilio    Caraccass      579    599    21.000CW  


1998050421:16 OK1KZ       Pavel     PRAHA 8        59     59      1.800SSB  








�








Příklad konfigurační obrazovky pro výše uvedený importní soubor: 





Je nutno zadat vždy počáteční sloupec jednotlivých údajů, formát měsíce a počet znaků, které jednotlivé údaje obsazují (kromě datumu a času, kde se počítá jen se dvěma znaky). Pro QSL je možno zadat pozici a znak označující odeslaný, přijatý nebo oboustranně potvrzený QSL.


Poté je nutno parametry uložit (parametry se uloží do souboru IMPORT.INI v adresáři deníku) a je možno spustit vlastní import.


 





�











Příklad obrazovky vlastního importu: �Je možno uvést použité pásmo a mód (není-li v importním souboru), použitý výkon a povinně vlastní lokátor.


Volbou zpracovat spustíme vlastní import.








První import doporučuji provést do deníku který je nainstalovaný v nějakém pokusném adresáři a je-li vše OK, tak pak provést import do "ostrého" deníku.








7.	ADIF - import dat ve výměnném formátu ADIF - pomocí tohoto importu je možné vložit data např. z deníku LOCATOR. Do adresáře deníku zkoírovat datový soubor libovolného názvu,�s koncovkou *.ADI.   Popis formátu ADIF byl uveřejněn v časopise RADIO 9/1998.











3.3.  Exporty  souborů





1.	Format DBF:  F9 - Data- Export - format DBF��Přikaz vytvoří v adresáři deníku soubor DENIK_E.DBF, který má stejnou strukturu jako databáze používaná DENIKEM (denik.dbf). V případě, že v adresáři tento soubor již existuje z předchozího exportu, je bez varování přepsán novým souborem. Soubor může obsahovat různá QSO:�	- v případě, že není zapnutý filtr a nejsou označená žádná QSO, pak soubor obsahuje všechna  QSO z 	deníku.


		- máme-li zapnutý filtr, nebo označená jen některá QSO, pak soubor obsahuje jen tato "vybraná" QSO.�Soubor je možno použít, kromě jiného, i pro přenos dat mezi dvěma instalacemi DENIKU.








2.	Format TXT:  F9 - Data- Export - format TXT��Přikaz vytvoří v adresáři deníku textový soubor DENIK_E.TXT. V případě, že v adresáři tento soubor již existuje z předchozího exportu, je bez varování přepsán novým souborem. Soubor má na každé řádce jedno QSO a může obsahovat různá data:�	- v případě, že není zapnutý filtr a nejsou označená žádná QSO, pak soubor obsahuje všechna QSO z 	deníku.


		- máme-li zapnutý filtr, nebo označená jen některá QSO, pak soubor obsahuje jen tato "vybraná" QSO.�Takto vytvořený soubor je vhodný pro různé žádosti o diplomy atd.








3.   Format ADIF:  F9 - Data- Export - format ADIF�


Přikaz vytvoří v adresáři deníku textový soubor DENIK_E.ADI  v univerzálním výměnném formátu. �V případě, že v adresáři tento soubor již existuje z předchozího exportu, je bez varování přepsán novým souborem.  Soubor obsahuje:�	- všechna QSO z 	deníku, nebo


		- máme-li zapnutý filtr, nebo označená jen některá QSO, pak soubor obsahuje jen tato "vybraná" QSO.�


�
Stručný popis funkcí





	1. F klávesy





�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	F1 - pomoc 	- zobrazí textový soubor DENIK.HLP v adresáři deníku


�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	F2 - nový 	- zápis nového QSO v ONLINE, dále  Ctrl + F přepne do OFFLINE


	SHIFT +	F2 	- zkrácený zápis nového QSO v reálném čase


	ALT   +	F2 	- zkrácený zápis nového QSO v reálném čase - s možností zadání lokátoru


�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	F3 - pohled 	- zobrazení "vysvíceného" QSO 


�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	F4 - edit 	- úpravy "vysvíceného" QSO


�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	F5 - tisk 	- tisk deníku (při označených QSO, nebo zapnutém filtru tisknou jen  vybraná QSO)


�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	F6 - C-book 	- vyvolání CALLBOOKU a databáze DXCC


�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	F7 - třiď 	- třídění (seřadí QSO podle datumu, značky, QTH, lokátoru, vzdálenosti)


�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	F8 - smaž 	- po následujícím potvrzení smaže "vysvícené" QSO


�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	F9 - menu 	- vyvolání podrobné nabídky v horní části obrazovky


�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	F10 - konec 	- ukončení programu s potvrzením








	2. Horké klávesy





�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	INS		- označení QSO ke smazání, tisku nebo exportu


�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	+			- zapnutí filtru (Filtruje QSO podle značky, kmitočtu, datumu, modu, QSL�			   přijaté, poznámky ke QSO. Stači zadat jeden údaj. Lze tisknout QSO.


�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	-			- vypnutí filtru


�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	CTRL + B 	- vyvolání poznámkového bloku


�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	CTRL + H 	- rychlé vyhledání QSO podle značky


�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	CTRL + D 	- vyhledání dalšího QSO při zapnutém filtru (při jiném setřídění než podle značky)


� SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h �	CTRL + F	- přepnutí do OFFLINE - jen v zadávací obrazovce (F2)


�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	CTRL + P 	- příjem QSL (u "vysviceného" QSO se označí QSL()


�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	CTRL + T 	- tisk "vysvíceného" QSO na samolepku 102mm x 35mm - současně se označí QSL(.�	V pripadě nastavení tisku do souboru se QSO připíše na konec souboru QSL.TXT a označí se QSL(.


�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	CTRL + O 	- označení QSL odesláno bez tisku


�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	CTRL + V 	- výpočet vzdáleností lokátorů


�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	ALT + X  	- rychlé ukončení programu bez potvrzeni











	3. MENU - F9





- 		informace o verzi programu 





EDITACE	- Nové spojení	- okno pro zadání nového QSO  		[= F2]


           	- Editace 		- okno pro editaci QSO     			[= F4]


		- Smazat 		- smaže vysvícené, nebo označená QSO 	[= F8]


		- Prohlížení 	- prohllížení vysvíceného QSO    		[= F3]





[= F7]


TŘÍDĚNÍ	- Datum    


Třídění QSO podle různých kritérií.


		- Značka


		- QTH


		- Lokátor


		- Vzdálenost	


		- Reindexace 	- reindexace souborů - použít při nestandardním chování deníku





NASTAVENÍ - Posun času 	- posunutí PC času proti UTC - v deníku


		- Předvolby 	- nastavení předvoleb (mod, výkon, RST, tisk do souboru .....)


		- Značka 		- nastavení vlastní značky a lokátoru


		- Zhasínač 		- nastavení šetřiče obrazovky)





�
SLUŽBY	- Callbook 	- vyvolání CALLBOOKU a databaze DXCC	[= F6]


		- Lokátory 	- výpočet vzdáleností lokátorů			[= CTRL-V]


		- Blok 	- vyvolání poznámkového bloku			[= CTRL-B]


		- Sestava 1. QSO	- všech 		- sestava prvních QSO s ohledem na pásmo a mód


					- neodeslané 	- přehled neodeslaných QSL


		- Sestava DXCC 	- generace 		- sestava udělaných DXCC zemí


					- prohlížení 		- zobrazení dříve vygenerované sestavy


		- Editace callbook	 	- možnost úprav "vestavěného" Callbooku


		- Editace DXCC 		- možnost úprav "vestavěné" databáze DXCC





POZNÁMKY	- možnost úprav a zadávání poznámek k jednotlivým značkám - i ke značkám, se kterými 				   nebylo navázáno QSO





FILTR	- Zapnout - filtrování QSO podle růrných kritérií		[+]


		- Vypnout                                 					[-]





TISK		- Nastavení tiskárny 	- nastavení parametrů pro tisk


		- Tisk	- tisk celého deníku s možností zadání požadovaných stran k tisku 


			   nebo tisk výpisu - automaticky při zapnutém filtru, nebo označených QSO





DATA		- Záloha souboru 		- zálohování dat na disketu


		- Obnova souboru	- načtení dat ze záložní diskety


		- Import	- Superlog


				- Ham-Log


				- Deník


				- N6TR


				- LogPlus


Importy dat z různých programů pro vedení deníků.


				- Universální	- Nastavení


							- Import


				- ADIF 	- univerzální formát výměny dat


Export všech, jen označených,�nebo filtrovaných dat do souboru.





		- Export 	- Format DBF 


				- Format TXT


				- ADIF 		Univerzální formát výměny dat


				





�
4. Nadstavby deníku





	Společně s programem deník jsou distribuovány následující „nadstavby“:





� SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h �	DIPLOM.EXE		výběr QSO z deníku pro různé účely (např. diplomy)


� SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h �	VYBER.EXE		generace souboru TRMASTER (jména + volačky) pro deník N6TR


� SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h �	TISK_OSL.EXE	tisk kompletních QSL lístků (jen ve Windows)








4.1. 	DIPLOM.EXE





	Před spuštěním programu musíme připravit vstupní textový soubor, který obsahuje seznam hledaných dat a musí být umístěn v adresáři deníku. Může mít libovolné jméno (8znaků), ale koncovku .DIP - např. VSTUP.DIP. Soubor je čistý text a na každé řádce musí mít jednu volací značku (nebo požadované QTH), které chceme vyhledat v databázi deníku.  V souboru je možné používat kódování češtiny� LATIN 2, nebo bez českých znaků. �Příklad souboru VSTUP.DIP (jedná se o část seznamu členů DIG):	OK1AEH																OK1AHI


												OK1AJN


													OK1AKU																OK1AL


													OK1ALQ


													atd.


�


Po vytvoření vstupního souboru spustíme program DIPLOM.EXE a objeví se následující zadávací okno: (���Zde zadáme požadované údaje a potvrdíme zpracování.








Vznikne textový soubor VSTUP.TXT, kde v každé řádce je jedno QSO odpovídající vstupnímu souboru. V případě více QSO s hledanou CALL je vybráno první potvrzené. Na konci vytvořeného seznamu je vypsán počet nalezených QSO. 


Soubor nyní můžeme dále zpracovávat - např. v žádosti o diplom. Jméno výstupního souboru je vždy stejné, jako jméno vstupního souboru, jen přípona je .TXT.








�



VYBER.EXE





�


Program slouží pro vygenerování souboru TRMASTER.ASC nebo TRMASTER.TXT . Tyto soubory jsou určeny pro program N6TR a obsahují seznam volacích značek a jmen z databáze deníku. Tento soubor importujeme do N6TR. Nyní se v N6TR po zadání značky  zobrazí jméno a protistanici můžeme oslovit. 


Po spuštění programu VYBER.EXE je možno vybrat zda chceme generovat jen OK nebo všechny stanice. Také určíme, zda chceme vytvořit TRMASTER.TXT pro starší verze N6TR nebo .ASC soubor pro novější verze N6TR.


Potvrdíme ANO a dojde k vytvoření požadovaného souboru v adresáři deníku, nebo vytvoření stornujeme


volbou NE.








4.3.  TISK_QSL





Program slouží k tisku QSL lístků z prostředí Windows (verze 3 až 98). Je možno zvolit::


- vyplňování již dříve natištěných QSL lístků - zde se tisknou jen data ze souboru QSL.TXT a TISK.INI


- nebo kompletní 4 QSL na stránku A4.  Pro správnou funkci programu je nutné připravit:�


obrázek jednoho QSL lístku ve formátu windows metafile (jen pro tisk kompletních QSL) - pro představu je přiložen můj QSL - viz soubor OK1ZSV.WMF v adresáři deníku. QSL byl vytvořen v programu CorelDraw a poté uložen ve formátu .WMF: ����


V parametrech nastavení deníku je nutno v menu nastavení zapnout „TISK DO SOUBORU“ a při následujícím tisku QSL v deníku dojde k vytvoření souboru QSL.TXT. Soubor je čistě textový a lze jej editovat - při zapsání mezery do prvního sloupce se takto označené QSO netiskne. Při tisku v deníku se údaje do souboru stále připisují, dokud soubor není smazán.�


V adresáři deníku je nutno nastavit soubor TISK.INI. Jednotlivé položky jsou popsány přímo v INI souboru. Je možné nastavit polohu tisku jednotlivých údajů, tisk na oboustrannou tiskárnu (na druhou stranu QSL se tiskne značka protistanice nebo značka manažera) a dále použité zařízení a antény pro různá pásma. Řádky označené hvězdičkou jsou poznámky.


�
Výpis souboru TISK.INI:


 [Nastaveni]


* Tisk pomocných čar pro řezání QSL lístků (T F)


RAMECKY=F


* Vzdalenost tisku CALL od horniho okraje:


y1=61


* Vzdalenost tisku udaju o QSO od horniho okraje:


y2=72


* Vzdalenost tisku Rig: od horniho okraje:


y3=79


* Vzdalenost tisku Ant: od horniho okraje:


y4=84


* Vzdalenost tisku Please, TNX QSL od horniho okraje:


y5=89


* Vzdalenost znacky protistanice od leveho okraje:


x0=100


* Vzdalenost DEN od leveho okraje:


x1=38


* Vzdalenost MESIC od leveho okraje:


x2=48


* Vzdalenost ROK od leveho okraje:


x3=62


* Vzdalenost UTC od leveho okraje:


x4=78


* Vzdalenost MHz od leveho okraje:


x5=95


* Vzdalenost RST od leveho okraje:


x6=112


* Vzdalenost MODU od leveho okraje:


x7=127


* Vzdalenost RIG, ANT a TNX QSL od leveho okraje:


x8=33


* Vzdalenost Please QSL od leveho okraje:


x9=33





* Souřadnice pro tisk QSL via na přední stranu QSL


XVIA=100


YVIA=48





* Tisknout na druhou stranu QSL listku CALL nebo VIA ..... - jen u oboustranne 


* tiskarny - a !!! POZOR - na tiskarne nastavit VAZBU NA KRATSI STRANE !!!!


* (Y N)


DruhaStrana=N





* Je mozno uvest cestu k souboru OSL.TXT, neni-li v aktualnim adresari:


cestaTXT=c:\delphi\1_moje\vlada\





* Soubor QSL listku - format musi byt *.WMF:


Obraz=OK1ZSV.WMF





* Posun všech dat při tisku na jednotlivé QSL


jedenX=-3


jedenY=-6





* Zarizeni a antena pro MHz < 2 


RIG1=Kenwood  TS850S/AT


ANT1=Delta loop 160m





* Zarizeni a antena pro 2 < MHz < 14


RIG2=Kenwood  TS850S/AT


ANT2=W3DZZ








Po splnění těchto podmínek je možné spustit program TISK_QSL.EXE. Zobrazí se QSL, volby TISK a KONEC a zaškrtávací políčko pro tisk čtveřice, nebo jednotlivých QSL (= vyplňování).  Potvrdíme-li tisk, je ještě možné provést poslední nastavení tiskárny (pro jednotlivé QSL je nutno si pohrát s nastavením formátu papíru), nebo stornování tisku. �Po ukončení tisku program nabídne smazání souboru QSL.TXT.





V souboru TISK.INI je možno nastavit i další volby (např. tisk obrázku na zadní stranu QSL lístku a vložení podpisu), které jsou popsány přímo v tomto souboru.





�






* Zarizeni a antena pro 14 < MHz < 30 


RIG3=Kenwood  TS850S/AT


ANT3=Ground Plane





* Zarizeni a antena pro MHz > 30, SSB a CW


RIG4=Icom IC 202S, 3W


ANT4=YAGI 15 el





* Zarizeni a antena pro MHz > 30, FM


RIG5=Kenwood TM 721E


ANT5=YAGI 7el





* Je-li zde uvedeno zařízení a antena, tiskne se přednostně na všech QSL!!!!


RIG6=


ANT6=





* Tisk QSL informace


PleaseQSL=via Bureau: CRC, box 69, 113 27 PRAHA1 or direct.





**** Tisk šesti volitelných řádek na QSL lístek - pro tisk příslušné řádky


**** je nutné smazat "*" před příslušným textem (T1T až T6T)!!!


**** Pro každý řádek je možné definovat velikost písma  (T1V až T6V)


**** a umístění řádky (T1X, T1Y až T6X až T6Y)





* Výběr fontu kterým se budou tisknout všechny řádky


TFONT=TIMES NEW ROMAN





* Tučné nebo obyčejné písmo (T F) pro všechny řádky


TBOLD=T





T1X=10


T1Y=10


T1T=TEXT 1


T1V=10





T2X=20


T2Y=20


T2T=TEXT 2


T2V=20





T3X=126


T3Y=24


T3T=/P


T3V=40





T4X=40


T4Y=40


T4T=TEXT 44


T4V=25





T5X=50


T5Y=50


T5T=TEXT 555


T5V30





T6X=60


T6Y=60


T6T=TEXT 6


T6V=8


****KONEC SOUBORU TISK.INI****














�
Problémy:





Při problémech s denikem (nestanardní chovaní, chyby při běhu programu atd.) jej ukonči a 


v jeho adresáři smaž následujicí soubory:





       *.TMP


       *.CDX


     QSL.DBF


 LASTQSL.DBF


FASTFIND.DBF


   POCET.LOG


 FOXUSER.*





Poté deník znovu spusť - dojde k reindexaci a teď  F9 (do menu), NASTAVENI, ZNACKA - potvrdit značku, lokátor a ZAPSAT!





V případě, že se deník stále chová divně, setřiď QSO podle značky a podívej se úplně na začátek deníku, nejsou-li tam nějaká nesmyslná spojení - bez značky, pomlčky hvězdičky atd. - v případě že jsou tak smazat a znovu reindexovat.





Snad to pomůže :-).
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